
 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ФГУП «ГРЧЦ» 

от 22.06.2020   № 119 

 

СБОРНИК ЦЕН № 2  

«НОМЕНКЛАТУРА И СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

ФГУП “ГРЧЦ”»  

 

№№ 

СТАТЕЙ 

№№ 

ПОЗИЦИЙ 
ВИДЫ УСЛУГ, НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ 

ЦЕНА ЗА 

ЕДИНИЦУ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

УСЛУГИ, 

РУБ. 

(БЕЗ НДС) 

ЧАСТЬ I.  

СЕЗОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПОЛОС 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНАЯ КООРДИНАЦИЯ 

ТАКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ С АДМИНИСТРАЦИЯМИ СВЯЗИ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, В СООТВЕТСТВИИ 

С ПОРЯДКОМ, УСТАНОВЛЕННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ РАДИОСВЯЗИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 

ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
1. 1.1. Разработка сезонного расписания высокочастотного радиовещания с 

учётом международной координации с администрациями связи или 

уполномоченными радиовещательными организациями 

иностранных государств в соответствии с порядком, установленным 

Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи  

1.1.1. при работе передатчика базовой мощности до 50 кВт включительно 

в аналоговом режиме, за сеанс непрерывной работы при 

продолжительности сеанса в течение до 0,5 часа включительно 8065,0 

1.1.2. при работе передатчика базовой мощности до 10 кВт включительно 

в цифровом режиме стандарта DRM, за сеанс непрерывной работы 

при продолжительности сеанса в течение до 0,5 часа включительно 10485,0 
Примечания: 

1. При работе передатчиков в режиме сложения стоимость услуги определяется по суммарной мощности 

всех передатчиков, работающих в режиме сложения. 

2. При продолжительности сеансов непрерывной работы передатчиков и их  мощности, отличных от базовых 

величин, цены, установленные по позициям 1.1.1 и 1.1.2, умножаются на параметрические коэффициенты 

Таблицы № 1СР. 

3. При заявленной необходимости проведения анализа параметров излучения РЭС ВЧ радиовещания цены, 

установленные позициями 1.1.1 и 1.1.2, с учётом пунктов 1 и 2 настоящих примечаний, умножаются на 

коэффициент, учитывающий увеличение трудоёмкости работ по заявке, Ктр. = 1,2 

ЧАСТЬ II. 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СИСТЕМ КАБЕЛЬНОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ И ПЛАНИРУЕМЫМИ РЭС РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

2. 2.1. Определение соответствия заявленных радиочастотных каналов 

распределения в системе (системах) кабельного телевидения (СКТ) 

требованиям обеспечения ЭМС этой системы (систем), за план 

частотного распределения кабельной сети 6490,0 

2.2. Согласование программы и методики натурных испытаний СКТ, за 

программу и методику испытаний СКТ 1845,0 

ЧАСТЬ III.  

 ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

ЗАКАЗЧИКА МИНИМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ОПЕРАТОРАМ 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАТЕГОРИИ 

3. 

 

 

 

3.1. Рассмотрение представленных материалов, для одного заявления 115,0 

3.2. Проверка соответствия эксплуатационной и технической готовности 

Заказчика минимальным требованиям, предъявляемым к 

операторам любительской службы 4, 3, 2 категории 1160,0 

3.3. Проверка соответствия эксплуатационной и технической готовности 

Заказчика минимальным требованиям, предъявляемым к 

операторам любительской службы 1 категории 2435,0 
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3.4. Оформление протокола проверки соответствия эксплуатационной и 

технической готовности Заказчика минимальным требованиям, 

предъявляемым к операторам любительской службы, для одного 

протокола 230,0 

ЧАСТЬ IV.  

 ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА РАЗРАБОТКУ РЭС И ВЧУ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИХ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

4. 4.1. Определение соответствия заявленных технических параметров 

РЭС и/или ВЧУ требованиям обеспечения ЭМС  

4.1.а в техническом задании (ТЗ) на разработку РЭС и ВЧУ гражданского 

назначения, за каждое ТЗ по каждому заявленному типу РЭС или 

ВЧУ  2515,0 

4.1.б в технических условиях (ТУ) на серийное производство РЭС и ВЧУ 

гражданского назначения, за каждое ТУ по каждому заявленному 

типу РЭС или ВЧУ 3120,0 

4.2. Услуги по предоставлению прав на использование защищенной 

информации  

4.2.1 USB-ключ eToken с защищенной памятью 72 Кб и сертификатом 

ФСТЭК 1883 (с комплектом документации), за ключ 1320,0 

4.2.2. USB-ключ eToken с защищенной памятью 72 Кб, за ключ 965,0 

4.2.3. USB-ключ eToken ГОСТ, за ключ 1135,0 

4.3. Услуги Удостоверяющего центра  

4.3.1. Регистрация пользователя и выпуск квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи, за сертификат 1315,0 

ЧАСТЬ V.  

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

5. 5.1. Определение российских спутниковых сетей, с которыми требуется 

для спутниковой сети заявителя в соответствии с решениями ГКРЧ 

разработать и согласовать условия совместного использования 

спутниковых сетей, при количестве спутниковых сетей, указанных в 

обращении заявителя (решении ГКРЧ), - одна спутниковая сеть с 

одним диапазоном радиочастот 3475,0 
Примечания: 

1. При заявленном количестве диапазонов для каждой спутниковой сети, отличающемся от указанного в 

позиции 5.1, цена определяется по следующей формуле:  

Ц 5.1 (N) = Ц 5.1 (1)×(1+(N-1)×Ктр.), где 

N – количество диапазонов частот спутниковой сети, указанной в обращении (решении ГКРЧ);  

Ктр. – параметрический коэффициент, учитывающий трудоемкость - Ктр. =0,80. 

2. При увеличении количества заявляемых в обращении спутниковых сетей (СС) цена, установленная по 

позиции 5.1, умножается на коэффициент (Кмасш.), учитывающий масштаб заявки:  

при количестве СС от 2-х до 3-х сетей включительно - К масш. = 1,20; 

при количестве СС свыше 3-х до 5-и сетей, включительно - К масш. = 1,30; 

при количестве СС свыше 5-и сетей - К масш. = 1,50 

ЧАСТЬ VI. 

ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СПРАВОК О СОСТОЯНИИ 

КООРДИНАЦИИ СПУТНИКОВЫХ СЕТЕЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ С РОССИЙСКИМИ 

СПУТНИКОВЫМИ СЕТЯМИ 

6. 6.1. Подготовка по обращениям информационно-аналитических справок 

о состоянии координации спутниковых сетей иностранных 

государств с российскими спутниковыми сетями, за обращение по 

каждой спутниковой сети  9265,0 

ЧАСТЬ VII. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВВОЗИМЫХ НА 

ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И УСЛОВИЯМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫМ РЕШЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

РАДИОЧАСТОТАМ, А ТАКЖЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭТОЙ ПРОВЕРКИ 

7. 7.1. Анализ материалов заявления на полноту и достоверность 

указанных сведений, для одного заявления 1160,0 
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7. 7.2. Проверка наличия (отсутствия) в составе технического средства 

РЭС (ВЧУ) с оформлением протокола измерений, для одного 

технического средства 2315,0 
Примечание: при выполнении работ за пределами Российской Федерации цена по позиции 7.2 

определяется умножением на корректирующий коэффициент, равный 9 

7.3. Документарная проверка соответствия РЭС (ВЧУ), для одного РЭС 

(ВЧУ)  1505,0 

7.4. Инструментальная проверка соответствия РЭС (ВЧУ)  

7.4.1. Измерение технических характеристик РЭС, за один параметр  2315,0 
Примечание: при выполнении работ за пределами Российской Федерации цена по позиции 7.4.1 

определяется умножением на корректирующий коэффициент, равный 4,3, за каждый параметр 

РЭС 

7.4.2. Измерение технических характеристик ВЧУ, для одного ВЧУ 9265,0 
Примечание: при выполнении работ за пределами Российской Федерации цена по позиции 7.4.2 

определяется умножением на корректирующий коэффициент, равный 5 

7.4.3. Оформление протокола измерений технических характеристик РЭС 

(ВЧУ), для одного РЭС (ВЧУ) 1160,0 

7.5. Проверка соответствия технических характеристик РЭС (ВЧУ), 

представленных изготовителем РЭС (ВЧУ) при невозможности их 

измерения, для одного РЭС (ВЧУ) 580,0 

7.6. Проверка соответствия измеренных технических характеристик 

РЭС (ВЧУ) на соответствие техническим характеристикам и 

условиям использования, утвержденным решениями ГКРЧ, для 

одного РЭС (ВЧУ) 1160,0 

7.7. Проверка соответствия измеренных технических характеристик 

РЭС (ВЧУ) на соответствие типу и техническим характеристикам, 

указанным в Перечне, для одного РЭС (ВЧУ) 580,0 

7.8. Оформление заключения о результатах проверки, для одного 

заключения 1160,0 

ЧАСТЬ VIII. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ (УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ) НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

8. 8.1. Рассмотрение представленных материалов, для одного заявления 1160,0 

8.2. Разработка и направление на согласование программы натурных 

испытаний, для одной программы 15060,0 

8.3. Согласование программы натурных испытаний, разработанной 

ФСО России, для одной программы 9265,0 

8.4. Определение мест (точек) проведения измерений, за одно 

определение 9265,0 
Примечание: позиция 8.4 не используется в случае указания в разрешении на использование 

радиочастот или радиочастотных каналов зоны обслуживания РЭС, а также для РЭС 

радиорелейных линий связи 

8.5. Проведение измерений технических параметров излучений РЭС, 

участвующих в натурных испытаниях, координат их мест установки 

и высот подвеса антенн, для одного РЭС, оформление протоколов 

результатов измерений 38230,0 
Примечание: при заявленном количестве РЭС, отличном от количества, указанного по позиции 

8.5, цена определяется по следующей формуле: 

Ц 8.5.(N) = Ц 8.5.(1)×(1+(N-1) × Ктр.), где 

N – количество заявленных РЭС по одному месту установки; 

Ктр. – параметрический коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости, - Ктр.= 0,5 

8.6. Проведение измерений уровней напряженности поля, создаваемого 

излучениями РЭС, участвующими в натурных испытаниях, для 

одной точки, оформление протоколов результатов измерений 41705,0 

8.7. Проведение контроля показателей качества передачи данных по 

радиочастотному каналу, для одного радиочастотного канала, 

оформление протоколов по результатам контроля показателей 

качества передачи данных 40545,0 
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8.  Примечание: при количестве радиочастотных каналов, контролируемых при работе 

заявленного РЭС, отличном от количества, указанного по позиции 8.7, цена определяется по 

следующей формуле: 

Ц 8.7.(N) = Ц 8.7.(1)×(1+(N-1)×Ктр.), где 

N – количество радиочастотных каналов, контролируемых при работе заявленного РЭС, по 

одному месту установки РЭС; 

Ктр. – параметрический коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости, - Ктр.= 0,2 

8.8. Сбор, обработка результатов (протоколов) натурных испытаний, для 

одного заявления 11585,0 

8.9. Оформление отчетных материалов о результатах натурных 

испытаний РЭС гражданского назначения с действующими РЭС 

гражданского назначения, за один отчетный материал 
1160,0 

ЧАСТЬ IX. 

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ 

9. 9.1. Рассмотрение представленных материалов, для одного заявления 1160,0 

9.2. Измерение технических параметров РЭС без подключения к РЭС 

(ВЧУ), для одного РЭС (ВЧУ) 
  

9.2.1. Измерение ЭИИМ или спектральной плотности ЭИИМ для одного 

РЭС (ВЧУ) одной радиотехнологии (одного стандарта связи): 
  

9.2.1.1. с рабочим диапазоном частот до 3 ГГц включительно 3940,0 

9.2.1.2. с рабочим диапазоном частот свыше 3 ГГц до 17 ГГц включительно 4170,0 

9.2.1.3. с рабочим диапазоном частот свыше 17 ГГц 4400,0 

9.2.2. Измерение центральной частоты излучения для одного РЭС (ВЧУ) 

одной радиотехнологии (одного стандарта связи): 
  

9.2.2.1. с рабочим диапазоном частот до 3 ГГц включительно 2780,0 

9.2.2.2. с рабочим диапазоном частот свыше 3 ГГц до 17 ГГц включительно 3010,0 

9.2.2.3. с рабочим диапазоном частот свыше 17 ГГц 3245,0 

9.2.3. Измерение контрольной ширины полосы частот излучения для 

одного РЭС (ВЧУ) одной радиотехнологии (одного стандарта связи):  
  

9.2.3.1. с рабочим диапазоном частот до 3 ГГц включительно 2780,0 

9.2.3.2. с рабочим диапазоном частот свыше 3 ГГц до 17 ГГц включительно 3010,0 

9.2.3.3. с рабочим диапазоном частот свыше 17 ГГц 3245,0 

9.2.4. Измерение внеполосных излучений для одного РЭС (ВЧУ) одной 

радиотехнологии (одного стандарта связи): 
  

9.2.4.1. с рабочим диапазоном частот до 3 ГГц включительно 2780,0 

9.2.4.2. с рабочим диапазоном частот свыше 3 ГГц до 17 ГГц включительно 3010,0 

9.2.4.3. с рабочим диапазоном частот свыше 17 ГГц 3245,0 

9.2.5. Измерение побочных излучений для одного РЭС (ВЧУ) одной 

радиотехнологии (одного стандарта связи): 
  

9.2.5.1. с рабочим диапазоном частот до 3 ГГц включительно 2780,0 

9.2.5.2. с рабочим диапазоном частот свыше 3 ГГц до 17 ГГц включительно 3010,0 

9.2.5.3. с рабочим диапазоном частот свыше 17 ГГц 3245,0 

9.3. Измерение технических параметров РЭС с подключением к РЭС 

(ВЧУ), для одного РЭС (ВЧУ) 
  

9.3.1. Измерение мощности для одного РЭС (ВЧУ) одной радиотехнологии 

(одного стандарта связи): 
  

9.3.1.1. с рабочим диапазоном частот до 3 ГГц включительно 2780,0 

9.3.1.2. с рабочим диапазоном частот свыше 3 ГГц до 17 ГГц включительно 3010,0 

9.3.1.3. с рабочим диапазоном частот свыше 17 ГГц 3245,0 

9.3.2. Измерение центральной частоты излучения для одного РЭС (ВЧУ) 

одной радиотехнологии (одного стандарта связи): 
  

9.3.2.1. с рабочим диапазоном частот до 3 ГГц включительно 2780,0 

9.3.2.2. с рабочим диапазоном частот свыше 3 ГГц до 17 ГГц включительно 3010,0 

9.3.2.3. с рабочим диапазоном частот свыше 17 ГГц 3245,0 

9.3.3. Измерение контрольной ширины полосы частот излучения для 

одного РЭС (ВЧУ) одной радиотехнологии (одного стандарта связи):  
  

9.3.3.1. с рабочим диапазоном частот до 3 ГГц включительно 2780,0 

9.3.3.2. с рабочим диапазоном частот свыше 3 ГГц до 17 ГГц включительно 3010,0 

9.3.3.3. с рабочим диапазоном частот свыше 17 ГГц 3245,0 
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9. 9.3.4. Измерение внеполосных излучений для одного РЭС (ВЧУ) одной 

радиотехнологии (одного стандарта связи): 
  

9.3.4.1. с рабочим диапазоном частот до 3 ГГц включительно 2780,0 

9.3.4.2. с рабочим диапазоном частот свыше 3 ГГц до 17 ГГц включительно 3010,0 

9.3.4.3. с рабочим диапазоном частот свыше 17 ГГц 3245,0 

9.3.5. Измерение побочных излучений для одного РЭС (ВЧУ) одной 

радиотехнологии (одного стандарта связи): 
  

9.3.5.1. с рабочим диапазоном частот до 3 ГГц включительно 2780,0 

9.3.5.2. с рабочим диапазоном частот свыше 3 ГГц до 17 ГГц включительно 3010,0 

9.3.5.3. с рабочим диапазоном частот свыше 17 ГГц 3245,0 
Примечания: 

1. При необходимости проведения измерений по позициям 9.2.1 - 9.3.5 для количества радиотехнологий 

(стандартов связи), отличного от указанного в позициях 9.2.1 - 9.3.5, цена определяется по следующей 

формуле:  

Ц 9.2.1(N)-9.3.5 (N) = Ц 9.2.1(1)-9.3.5(1)×(1+(N-1)×Ктр.), где 

N – количество заявленных радиотехнологий (стандартов связи) РЭС (ВЧУ); 

Ктр. - параметрический коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости, - Ктр.=0,9. 

2. При проведении измерений по обращению заявителя более чем по одному параметру цена для каждого 

последующего измерения определяется по следующей формуле:  

Ц = Ц 9.2.1-9.3.5×Ктр., где 

Ктр. – параметрический коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости, – Ктр.= 0,8 

9.4. Измерение технических параметров излучений высокочастотного 

устройства, для одного устройства 12510,0 

9.4.1. Измерение технических параметров блокиратора радиосигналов, 

размещенного в пункте приема экзаменов (ППЭ), для одного типа 

блокиратора радиосигналов 1740,0 
Примечания:  

1. При количестве типов блокираторов, установленных в пределах одного пункта приема 

экзаменов (ППЭ), отличном от количества, указанного в позиции 9.4.1, цена определяется по 

следующей формуле:  

Ц 9.4.1(N) = Ц 9.4.1(1)×(1+(N-1)×Ктр.), где 

N – количество типов блокираторов в составе одного ППЭ; 

Ктр. - параметрический коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости при оказании 

услуги по позиции 9.4.1, - Ктр. = 0,2; 

2. При одновременном заявлении в обращении более одного ППЭ стоимость услуги 

рассчитывается по каждому ППЭ отдельно 

9.5. Определение координат геодезических пунктов и точек на земной 

поверхности, для одного геодезического пункта (точки) 2550,0 

9.6. Измерение высоты подвеса антенны, для одного объекта 2550,0 

  Примечание: при обращении заявителя об одновременном проведении работ по определению 

координат геодезических пунктов (точек земной поверхности) и измерению высоты подвеса 

антенны цена по позиции 9.6 умножается на коэффициент, учитывающий снижение 

трудоемкости, - Ктр.= 0,82 

9.7. Определение мест (точек) для проведения измерений уровня 

напряженности электромагнитного поля 9265,0 

9.8. Измерение уровня напряженности электромагнитного поля, для 

одной точки 13900,0 
Примечание: при определении стоимости услуги по измерению уровня напряженности поля 

внутри помещения цена определяется путем умножения базовой цены по позиции 9.8 на 

коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости, - Ктр. = 0,022 

9.8.1. Измерение напряженности электромагнитного поля, создаваемого 

блокиратором радиосигналов, для одной полосы радиочастот 

блокиратора, размещенного в пункте приема экзаменов (ППЭ) 1740,0 
Примечания: 

1. При определении стоимости услуги по позиции 9.8.1 учитывается количество рабочих полос 

радиочастот блокиратора(-ов), размещенных в ППЭ. При использовании блокиратором(-ами) 

более одной полосы радиочастот цена по позиции 9.8.1 рассчитывается по следующей формуле:  

Ц 9.8.1(N) = Ц 9.8.1(1)×(1+(N-1)×Ктр.), где 

N – количество рабочих полос радиочастот блокиратора(ов), размещенных в одном ППЭ;  

Ктр. – параметрический коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости при оказании 

услуги по позиции 9.8.1, – Ктр.= 0,15; 

2. При одновременном заявлении в обращении более одного ППЭ стоимость услуги 

рассчитывается по каждому ППЭ отдельно 
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9. 9.9. Оценка качества изображения (звука) в точке приема, для одной 

точки 2315,0 

9.10. Сбор, анализ, обработка результатов измерений, для одного 

заявления 1160,0 

9.11. Оформление результатов оказания услуги, для одного РЭС (ВЧУ) 1160,0 

9.12. Оформление результатов оказания услуги, для одного заявления 1160,0 
Примечания: 

1. Позиция 9.12 используется для оформления результатов оказания услуг по позициям 9.7, 9.8 и 

9.9; 

2. Для обращений, по которым выполняются работы, связанные с блокираторами 

радиосигналов, размещаемых внутри пунктов приема экзаменов (ППЭ), позиция 9.12 

применяется для оформления результатов оказания услуг по каждому ППЭ 

ЧАСТЬ X. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ И ТОЧЕК ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В 

МЕСТАХ УСТАНОВКИ РЭС (ВЧУ) 

10. 10.1. Рассмотрение представленных материалов, для одного заявления 1160,0 

10.2. Определение координат геодезических пунктов и точек земной 

поверхности, для одного геодезического пункта (точки) 2550,0 

10.2.1. Определение (пересчет) географических координат в системе ГСК-

2011 для мест установки РЭС (и/ или ВЧУ) с учетом ранее 

оформленных протоколов измерения географических координат, 

для одного места установки РЭС – за одно преобразование 290,0 
Примечание: позиция 10.2.1 используется только для протоколов измерения географических 

координат мест установки РЭС оформленных до 2017 года 

10.3. Измерение высоты подвеса антенны, для одного измерения 2550,0 
Примечание: при обращении заявителя об одновременном проведении работ по определению 

координат геодезических пунктов (точек земной поверхности) и измерению высоты подвеса 

антенны цена по позиции 10.3 умножается на коэффициент, учитывающий снижение 

трудоемкости, - Ктр.=0,82 

10.4. Оформление протокола измерений   

10.4.1. для каждого заявленного геодезического пункта (точки) (высоты 

подвеса антенны) 1160,0 

10.4.2. для всех заявленных геодезических пунктов (точек) (высот подвеса 

антенн):   

10.4.2.1. за один (первый) геодезический пункт (точку) (высоту подвеса 

антенны) 1160,0 

10.4.2.2. за каждый последующий геодезический пункт (точку) (высоту 

подвеса антенны) 115,0 

10.5. Оформление результатов оказания услуги, для одного заявления 1160,0 
Примечание: позиция 10.5 используется для оформления результатов оказания услуги по 

определению (пересчету) географических координат в системе ГСК-2011 для мест установки 

РЭС (и/ или ВЧУ) с учетом ранее оформленных протоколов измерения географических 

координат 

ЧАСТЬ XI. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ИЗЛУЧЕНИЯ (ПРИЕМА) РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

11. 11.1. Рассмотрение представленных материалов, для одного заявления 1160,0 

11.2. Проведение измерений технических параметров излучений РЭС, 

координат их мест установки и высот подвеса антенн, для одного 

РЭС   

11.2.1. с рабочим диапазоном частот до 3 ГГц включительно 12975,0 

11.2.2. с рабочим диапазоном частот свыше 3 ГГц до 17 ГГц включительно 13900,0 

11.2.3. с рабочим диапазоном частот свыше 17 ГГц 14830,0 
Примечание:  

при заявленном количестве РЭС с одним рабочим диапазоном, отличном от количества, указанного по 

позициям 11.2.1-11.2.3, цена определяется по следующим формулам: 

Ц 11.2.1(N) = Ц 11.2.1(1) × (1+(N-1) × Ктр.) 

Ц 11.2.2(N) = Ц 11.2.2(1) × (1+(N-1) × Ктр.) 

Ц 11.2.3(N) = Ц 11.2.3(1) × (1+(N-1) × Ктр.), где 

N – количество РЭС с одним рабочим диапазоном по заявлению; 

Ктр. – параметрический коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости, - Ктр.= 0,60 
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11. 11.3. Подготовка протокола измерения технических параметров 

излучений РЭС, координат их мест установки и высот подвеса 

антенн, для одного РЭС 2315,0 

11.4. Сбор, анализ, обработка (результатов измерений) 2895,0 

11.5. Оформление результатов оказания услуги, для одного 

подтверждения 1160,0 
Примечание: позиции 11.1, 11.4 и 11.5 для одного обращения применяются однократно  

ЧАСТЬ XII. 
РАСЧЕТ ЗОНЫ, ПОКРЫВАЕМОЙ ВЕЩАНИЕМ, С КАРТОЙ И С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ 

ПРОЖИВАЮЩЕГО НА НЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 

12. 12.1. Расчет зоны, покрываемой вещанием, с картой и с указанием 

численности проживающего на ней населения, для одного РЭС 7230,0 

ЧАСТЬ XIII. 

ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМ ГОСТов, САНПиН 

13. 13.1. Рассмотрение представленных материалов, для одного заявления 1160,0 

13.2. Составление Программы и Методики проведения измерений 3475,0 

13.3. Проведение инструментального контроля уровня 

электромагнитного поля   

13.3.1. Измерение плотности потока электромагнитной энергии в 

указанных заявителем точках в полосах частот и поляризациях 

объектов излучения, для одной точки 3475,0 

13.3.2. Измерение уровня напряженности электромагнитного поля в 

указанных заявителем точках в полосах частот и поляризациях 

объектов излучения, для одной точки 3475,0 

13.3.3. Измерение параметров электромагнитного поля промышленной 

частоты 50 Гц в указанных заявителем точках в полосах частот и 

поляризациях объектов излучения, для одной точки 3475,0 
Примечание: при измерениях в количестве точек, отличном от количества, указанного по позициям 13.3.1 -

13.3.3, цена определяется по следующим формулам: 

Ц 13.3.1(N) = Ц 13.3.1(1) × (1+(N-1) × Ктр.) 

Ц 13.3.2(N) = Ц 13.3.2(1) × (1+(N-1) × Ктр.) 

Ц 13.3.3(N) = Ц 13.3.3(1) × (1+(N-1)× Ктр.), где 

N – количество точек по каждому измерению по заявлению; 

Ктр. – параметрический коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости, - Ктр.= 0,60 

13.4. Сбор, анализ, обработка результатов измерений, для одного 

заявления 2315,0 

13.5. Оформление результатов оказания услуги, для одного заявления 1160,0 
Примечание: позиции 13.1 и 13.5 для одного обращения применяются однократно 

13.6. Подготовка и сопровождение заявления для получения заключения 

в экспертной организации, для одного ПРТО в заявлении 2315,0 
Примечание: при единовременном заявлении количества ПРТО, отличного от количества, 

указанного в позиции 13.6, цена определяется по следующей формуле: 

Ц 13.6(N) = Ц 13.6 (1) × (1+(N-1)×Ктр.), где 

N – количество ПРТО по заявлению; 

Ктр. – параметрический коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости - Ктр.= 0,10 

ЧАСТЬ XIV. 

РАСЧЕТ ТРАССЫ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ 

14. 14.1. Рассмотрение представленных материалов, для одного заявления 1160,0 

14.2. Проведение расчетов трассы радиорелейной линии связи   

14.2.1. Расчет энергетических параметров трассы радиорелейной линии 

связи, для одного пролета радиорелейной линии 11205,0 

14.2.2. Расчет геометрических параметров трассы радиорелейной линии 

связи, для одного пролета радиорелейной линии 11205,0 

14.2.3. Сбор, анализ, обработка результатов расчета, для одного заявления 8965,0 

14.3. Оформление результатов расчета, для одного пролета 

радиорелейной линии связи 1120,0 
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ЧАСТЬ XV. 

ПРИВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РЭС В СООТВЕТСТВИЕ С ПЛАНАМИ ЧАСТОТНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ РЭС 

15. 15.1. Рассмотрение представленных материалов, для одного заявления 1160,0 

15.2. Приведение технических параметров РЭС в соответствие с частотно-

территориальным планом с использованием ручной регулировки, 

для одного РЭС 350,0 

15.3. Приведение технических параметров РЭС в соответствие с частотно-

территориальным планом с использованием программных средств 

(программатора), для одного РЭС 1740,0 
Примечание: при заявленном количестве РЭС, отличном от количества, указанного по позиции 

15.3, цена определяется по следующей формуле: 

Ц 15.3(N) = Ц 15.3(1) × (1+(N-1)×Ктр.), где 

N – количество РЭС, для которых проводится измерение с использованием программных 

средств (программатора) по заявлению; 

Ктр. – параметрический коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости, - Ктр.= 0,70 

15.4. Оформление результатов оказания услуги, для одного заявления 1160,0 
Примечание: позиции 15.1 и 15.4 для одного заявления применяются однократно 

ЧАСТЬ XVI. 

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО ПАРАМЕТРАМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

16. 16.1. Рассмотрение представленных материалов, для одного заявления 1160,0 

16.2. Проведение испытаний на помехоэмиссию, для одного технического 

средства   

16.2.1. от порта электропитания 1160,0 

16.2.2. от порта ввода/ вывода 1160,0 

16.2.3. от порта корпуса 3475,0 

16.2.4. на гармонические составляющие переменного тока 580,0 

16.2.5. на колебания напряжения и дозы фликера 580,0 

16.3. Проведение испытаний на помехоустойчивость, для одного 

технического средства   

16.3.1. к электростатическим разрядам 350,0 

16.3.2. к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными 

электромагнитными полями   

16.3.2.1. портов электропитания 350,0 

16.3.2.2. портов ввода/ вывода 350,0 

16.3.3. к наносекундным импульсным помехам   

16.3.3.1. портов электропитания 350,0 

16.3.3.2. портов ввода/ вывода 350,0 

16.3.4. к микросекундным импульсным помехам большой энергии   

16.3.4.1. портов электропитания 350,0 

16.3.4.2. портов ввода/ вывода 350,0 

16.3.4.3. к динамическим изменениям напряжения электропитания 350,0 

16.3.4.4. к радиочастотному электромагнитному полю 1160,0 

16.3.4.5. к магнитному полю промышленной частоты 350,0 

16.4. Проведение испытаний ТС в местах установки (эксплуатации), для 

одного технического средства 2315,0 
Примечание: при заявленном количестве РЭС, отличном от количества, указанного по позиции 

16.4, цена определяется по следующей формуле: 

Ц 16.4(N) = Ц 16.4(1)× (1+(N-1)×Ктр.), где 

N – количество РЭС по заявлению; 

Ктр. – параметрический коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости, - Ктр.= 0,60 

16.5. Сбор, анализ, обработка результатов испытания 1160,0 

16.6. Оформление результатов оказания услуги, для одного технического 

средства 1160,0 
Примечание: позиции 16.1, 16.5 и 16.6 для одного заявления применяются однократно  

ЧАСТЬ XVII. 

ПОДГОТОВКА СВЕДЕНИЙ О СОСТОЯНИИ РАДИОСЕТИ 

17. 17.1. Рассмотрение представленных материалов, для одного заявления 1160,0 
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17. 17.2. Проведение измерений технических параметров излучений РЭС, 

координат их мест установки и высот подвеса антенн, для одного 

РЭС 27800,0 
Примечание: при заявленном количестве РЭС, отличном от количества, указанного по позиции 

17.2, цена определяется по следующей формуле: 

Ц 17.2(N) = Ц 17.2(1)×(1+(N-1)×Ктр.), где 

N – количество РЭС по заявлению; 

Ктр. – параметрический коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости, - Ктр.= 0,35 

17.3. Сбор, анализ, обработка сведений, для одной радиосети 2315,0 

17.4. Оформление отчетных документов, для одной радиосети 1160,0 

ЧАСТЬ XVIII. 

РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 

К ПЕРЕДАЮЩИМ РАДИОТЕХНИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ГРАНИЦ 

САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН  

И ЗОН ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ, А ТАКЖЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ НА 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

18. 18.1. Рассмотрение представленных материалов, для одного заявления 1160,0 

18.2. Подготовка исходных данных по РЭС, расположенным на 

передающем радиотехническом объекте (ПРТО), для одного ПРТО 580,0 

18.3. Пространственное моделирование объекта связи с учетом реального 

размещения антенн, для одного ПРТО 580,0 

18.4. Расчет распределения уровней электромагнитных излучений на 

прилегающей к ПРТО территории с определением границ 

санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки, для одного 

ПРТО 7530,0 

18.5. Проведение измерений интенсивности электромагнитных излучений 

передающих радиотехнических объектов, для одной точки 3475,0 

18.6. Сбор, анализ, обработка результатов расчета/измерений, для одного 

ПРТО 2315,0 

18.7. Оформление результатов расчета или измерений, для одного ПРТО 1160,0 

18.8. Подготовка и сопровождение заявления для получения заключения 

в экспертной организации/Роспотребнадзоре, для одного ПРТО в 

заявлении 2315,0 
Примечание: при единовременном заявлении количества ПРТО, отличного от количества, 

указанного в позиции 18.8, цена определяется по следующей формуле: 

Ц 18.8(N) = Ц 18.8(1)×(1+(N-1)×Ктр.), где 

N – количество ПРТО по заявлению; 

Ктр. – параметрический коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости, - Ктр.= 0,10 

ЧАСТЬ XIX. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ УСЛУГ СВЯЗИ И ОФОРМЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

19. 19.1. Рассмотрение представленных материалов, для одного заявления 1160,0 

19.2. Конфигурирование и проверка работы оборудования в зависимости 

от типа услуги радиосвязи, для одного заявления 1160,0 

19.3. Определение необходимого объема измерений в зависимости от типа 

услуги радиосвязи и разработка схемы маршрута и графика 

проведения драйв-тестов, для одного заявления 9265,0 

19.4. Проведение мониторинга параметров услуг связи 0,0 

19.4.1. с объездом маршрута возимым комплексом в течение одного 

рабочего дня 18535,0 

19.4.2. с применением носимого комплекса в течение одного рабочего дня 9265,0 

19.5. Обработка результатов и формирование log-файлов, для одного 

заявления 18535,0 

19.6. Конвертирование log-файлов в общедоступный формат, за каждый 

формат 9265,0 

19.7. Оформление протокола оценочных измерений показателей качества, 

за каждый протокол 9265,0 

19.8. Оформление результатов оказания услуги, для одного заявления 9265,0 

19.9. Запись log-файлов на носители информации, за один тип носителя 2315,0 
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ЧАСТЬ XX. 

ПОИСК ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ И РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВОЗМОЖНЫМ 

МЕРАМ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВЛИЯНИЯ НА УСТРОЙСТВА ЗАКАЗЧИКА
*
 

20. 

 

20.1. Рассмотрение представленных материалов, для одного заявления 1160,0 

20.2. Поиск и выявление источников радиоизлучения   

20.2.1. Поиск источников радиоизлучения и разработка предложений по 

снижению влияния на устройства заказчика в диапазоне до 30 МГц 

в течение одного рабочего дня 27800,0 

20.2.2. Поиск источников радиоизлучения и разработка предложений по 

снижению влияния на устройства заказчика в диапазоне свыше 30 

МГц в течение одного рабочего дня 18535,0 
Примечание: при поиске источников периодически возникающего радиоизлучения стоимость 

услуги по позиции 20.2.2 определяется умножением базовой цены на коэффициент 

трудоемкости Ктр. = 1,5 

20.3. Сбор, анализ, обработка сведений, для одного заявления 3475,0 

20.4. Оформление отчетных документов, для одного заявления 1160,0 
* услуга оказывается для заказчиков, не являющихся пользователями радиочастотного спектра  

ЧАСТЬ XXI. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДУБЛИКАТА ДОКУМЕНТА 

21. 21.1. Оформление дубликата документа, за один документ 580,0 

ЧАСТЬ XXII. 

 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ). ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
*
 

22. 22.1. Проведение поверки:   

22.1.1. антенны измерительной 30-1000 МГц, за одну антенну 9265,0 

22.1.2. антенны измерительной 30-3000 МГц, за одну антенну 12745,0 

22.1.3. антенны измерительной 1-18 ГГц, за одну антенну 15060,0 

22.1.4. антенны измерительной 18-40 ГГц, за одну антенну 15060,0 

22.1.5. комплектов антенных измерительных от 1-40 ГГц, за один комплект 18535,0 

22.1.6. анализатора спектра 0,1 Гц-13,2 ГГц, за один анализатор 12745,0 

22.1.7. анализатора спектра 0,1 Гц-40 ГГц, за один анализатор 13900,0 

22.1.8. анализатора телевизионного 100 кГц-3 ГГц, за один анализатор 13900,0 

22.1.9. анализатора радиосетей 30 МГц-6 ГГц, за один анализатор 13555,0 

22.1.10. комплексов пеленгования источников радиоизлучений 

измерительных 9 кГц -30 МГц, за один комплекс 10425,0 

22.1.11. комплексов пеленгования источников радиоизлучений 

измерительных 30-3000 МГц, за один комплекс 42280,0 

22.1.12. комплексов пеленгования источников радиоизлучений 

измерительных 30 МГц-18 ГГц (в комплекте с измерительными 

антеннами), за один комплекс 66030,0 

22.1.13. комплексов для измерений параметров электромагнитных 

излучений и радиоконтроля мобильных 100 кГц-18 ГГц (в 

комплекте с измерительными антеннами), за один комплекс 66610,0 

22.1.14. станций радиоконтроля мобильных 100 кГц-3 ГГц (в комплекте с 

измерительными антеннами), за одну станцию 52130,0 

22.1.15. измерителей напряженности электрического поля панорамных 9 

кГц-18 ГГц (0..140) дБ (мкВ), за один измеритель 38230,0 

22.1.16. конверторов выносных 1-18 ГГц (0..140) дБ (мкВ), за один конвектор 10425,0 

22.1.17. преобразователей измерительных 10 МГц-18 ГГц (6*10-8..30) Вт, за 

один преобразователь 12745,0 

22.1.18. приемников измерительных 0,1 Гц-6 ГГц (-150..30) дБ (мВт), за один 

приемник 12165,0 

22.1.19. приемников измерительных 0,1 Гц-18 ГГц (-150..30) дБ (мВт), за 

один приемник 15060,0 

22.1.20. усилителей измерительных 10 МГц-18 ГГц (5..50) дБ, за один 

усилитель 8110,0 
* услуга оказывается при наличии аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений  

ЧАСТЬ XXIII. 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ОБСЛЕДОВАНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАСС  

В ЧАСТИ ИХ ПОКРЫТИЯ ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗЬЮ 

23. 23.1. Рассмотрение представленных материалов, для одного заявления 1160,0 

23.2. Согласование критериев проведения расчетов (измерений) и 

оформления результатов, для одного заявления 2315,0 
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23.  Примечание: по позиции 23.2 при обращении заявителя с указанием проведения  только расчетов 

уровня напряженности электромагнитного поля базовых станций подвижной радиотелефонной 

связи на автомобильных трассах (дорогах) или только измерения уровня принимаемого 

полезного сигнала базовых станций подвижной радиотелефонной связи на автомобильных 

трассах (дорогах) стоимость услуги определяется умножением на коэффициент, 

учитывающий снижение трудоемкости, - Ктр.= 0,5 

23.3. Расчет уровня напряженности электромагнитного поля базовых 

станций подвижной радиотелефонной связи на автомобильных 

трассах (дорогах) 

  

23.3.1. Обработка исходных данных (оцифровка карты) с целью 

объединения заданных к расчету участков автомобильной трассы 

(дороги) в определенные маршруты протяженностью до 100 км, за 

каждые 100 км 1160,0 

23.3.2. Формирование списка (выборки) РЭС для каждого определенного 

маршрута протяженностью до 100 км на основе актуальных 

сведений об используемых операторами связи (пользователями) 

базовых станциях стандартов (технологий), в соответствии с 

заявлением, по каждому оператору связи (пользователю) по каждому 

стандарту (технологии), в том числе с учетом диапазонов, за один 

список 1160,0 

23.3.3. Расчет уровня напряженности электромагнитного поля базовых 

станций подвижной радиотелефонной связи, для каждого 

определенного маршрута протяженностью до 100 км, по каждому 

оператору связи (пользователю) по каждому стандарту (технологии), 

в том числе с учетом диапазонов, за каждые 100 км 580,0 

23.3.4. Подготовка отчетного материала по результатам расчетов для 

каждого маршрута, по каждому оператору связи (пользователю) по 

каждому стандарту (технологии), в том числе с учетом диапазонов, 

за один отчетный материал 1160,0 

23.4. Измерение уровня принимаемого полезного сигнала базовых 

станций подвижной радиотелефонной связи на автомобильных 

трассах (дорогах)   

23.4.1. Подготовка и согласование графика проведения измерений уровней 

принимаемого полезного сигнала базовых станций подвижной 

радиотелефонной связи на автомобильных трассах (дорогах), в 

соответствии с маршрутами, для одного заявления 9265,0 

23.4.2. Проведение измерений модулированных сигналов базовых станций 

подвижной радиотелефонной связи заявленных стандартов 

(технологий), в том числе с учетом диапазонов, в течение одного 

рабочего дня в соответствии с графиком, безотносительно к 

количеству операторов связи (пользователей) 18535,0 

23.4.3. Обработка результатов измерений по результатам каждого рабочего 

дня и формирование файлов в форматах в соответствии с 

заявлением (*.xlsx, *.kml и т.п.), за один файл 465,0 

23.5. Оформление результатов оказания услуги, для одного заявления (по 

заданной форме в разрезе одного оператора (пользователя), одной 

технологии, в том числе с учетом диапазонов) 3475,0 

ЧАСТЬ XXIV. 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОСТРОЕНИЮ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

24. 24.1. Рассмотрение представленных материалов, для одного заявления 1160,0 

24.2. Определение полос радиочастот, возможных для организации сети 

радиосвязи, для одного заявления на территории одного субъекта 

Российской Федерации 4635,0 

24.3. Подбор РЭС по техническим параметрам в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов, для одного 

типа РЭС  3475,0 

24.4. Определение соответствия заявленных технических параметров 

РЭС требованиям нормативно-технических документов, для одного 

РЭС  2315,0 

24.5. Определение координат геодезических пунктов и точек земной 

поверхности, для одного планируемого места размещения РЭС 2550,0 
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24. 24.6. Определение высоты подвеса антенны, для одного планируемого 

места размещения РЭС 2550,0 
Примечание: при единовременном выполнении работ по позициям 24.5 и 24.6 для одного обращения заявителя 

(для одного планируемого места размещения РЭС) цена по позиции 24.6 применяется с коэффициентом, 

учитывающим уменьшение трудоемкости работ, - Ктр.=0,80 

24.7. Измерение уровня напряженности электромагнитного поля, для 

одной точки (планируемого места размещения РЭС) 13900,0 
Примечание: при измерениях в количестве точек, отличном от количества, указанного по 

позиции 24.7, цена определяется по следующей формуле: 

Ц 24.7(N) = Ц 24.7(1) × (1+(N-1) × Ктр.), где 

N – количество точек планируемых мест размещения РЭС по заявлению; 

Ктр. – параметрический коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости, - Ктр.= 0,60 

24.8. Определение необходимых энергетических параметров сети 

радиосвязи, для одного РЭС 2315,0 
Примечание: при количестве РЭС в одной точке планируемого места размещения РЭС, 

отличном от количества, указанного по позиции 24.8, цена определяется по следующей 

формуле: 

Ц 24.8(N) = Ц 24.8(1) × (1+(N-1) × Ктр.), где 

N – количество РЭС в одной точке планируемого места размещения по заявлению; 

Ктр. – параметрический коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости, - Ктр.= 0,55 

24.9. Определение необходимых геометрических параметров сети 

радиосвязи, для одного РЭС 2315,0 
Примечание:  

при количестве РЭС в одной точке планируемого места размещения РЭС, отличном от 

количества, указанного по позиции 24.9, цена определяется по следующей формуле:  

Ц24.9(N) = Ц24.9(1) × (1+(N-1) × Ктр.), где 

N – количество РЭС в одной точке планируемого места размещения по заявлению; 

Ктр. – параметрический коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости, - Ктр.= 0,55 

24.10. Сбор, анализ, обработка результатов и формирование схемы 

построения сети радиосвязи на территории одного субъекта 

Российской Федерации 2315,0 

24.11. Оформление результатов оказания услуги, для одного заявления 1160,0 

Примечания: 

1. При оказании услуги (выполнении работы) на территории Российской Федерации:  

если в ходе оказания услуги (выполнения работы) возникает необходимость расходов, связанных с проездом до 

места оказания услуги (выполнения работы) (при его удаленности от места размещения структурного 

подразделения, ответственного за выполнение данного вида услуг (работ)) и проживанием (далее – прочие 

расходы), к стоимости услуги добавляются следующие величины: 

а) при использовании автотранспорта ФГУП «ГРЧЦ», за каждый километр пробега:  

Стоимость использования автотранспорта, руб. 

филиала ФГУП "ГРЧЦ" в ДФО 67,93 

филиала ФГУП "ГРЧЦ" в ПФО 53,97 

филиала ФГУП "ГРЧЦ" в УФО 53,85 

филиала ФГУП "ГРЧЦ" в СЗФО 48,30 

филиала ФГУП "ГРЧЦ" в СФО 47,93 

филиала ФГУП "ГРЧЦ" в РК 48,65 

филиала ФГУП "ГРЧЦ" в ЦФО 43,08 

филиала ФГУП "ГРЧЦ" в ЮСКФО 61,03 

б) в случае невозможности использования автотранспорта ФГУП «ГРЧЦ»: 

при использовании авиатранспорта (самолет) и железнодорожного транспорта – 12 рублей за каждый километр 

проезда 1 человека; 

при использовании альтернативного транспорта, не указанного в подпункте «а» и втором абзаце настоящего 

подпункта – стоимость проезда 1 человека;  

в) при необходимости проживания в гостинице – 2000 рублей на 1 человека за 1 день; 

г) при необходимости суточных расходов - 700 рублей на 1 человека за 1 день.  

Оплата прочих расходов указывается в счете отдельной позицией «Прочие расходы».  

2. При оказании услуги (выполнении работы) за пределами Российской Федерации: 

если в ходе оказания услуги (выполнения работы) возникает необходимость дополнительных расходов, связанных с 

оплатой проезда работника за пределы Российской Федерации и обратно, перевозкой и страхованием 

измерительного оборудования, оформлением документов на временный ввоз измерительного оборудования 

(включая услуги таможенного представителя), страхованием жизни работника ФГУП «ГРЧЦ» на период 

проведения измерительных мероприятий, оплатой проживания в гостинице, а также командировочных расходов и 

т.п. (далее – прочие расходы), такие расходы согласовываются с заявителем, включаются в цену договора и 
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указываются в счете отдельной позицией «Прочие расходы». Детализация позиции счета «Прочие расходы» 

указывается в Протоколе согласования цены к договору. 

3. При возникновении необходимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуги по 

организации и проведению мониторинга параметров услуг связи и оформлению результатов, не указанных в 

пункте 1 настоящего примечания, такие расходы включаются в цену договора и указываются в счёте отдельной 

строкой в позиции «Прочие расходы». 

 

 

 

 

Приложение к позициям №№ 1.1.1 и 1.1.2 

Таблица № 1СР 

 
Параметрические коэффициенты изменения базовой цены в зависимости от продолжительности сеанса непрерывной 

работы передатчика КВ-вещания и его мощности 

 

 

при мощности 

передатчика
*)

 

при продолжительности сеанса непрерывной работы передатчика: 

до 0,5 часа 

включительно 

свыше 

0,5 до 1 часа 

включительн

о 

свыше 

 1 до 2 часов 

включительно 

свыше  

2 до 3 часов 

включительно 

свыше 

 3 до 4 часов 

включительно 

более 4 часов 

а) для передатчиков КВ-вещания, работающих в аналоговом режиме, 

при мощности передатчика: 

 до 50 кВт 

включительно 
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

 свыше 50 до 100 кВт 

включительно 
1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 

 свыше 100 до 200 

кВт включительно 
2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 

 свыше 200 до 500 

кВт включительно 
2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 

 свыше 500 кВт 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 

б) для передатчиков КВ-вещания, работающих в цифровом режиме стандарта DRM, 

 при мощности передатчика: 

 до 10 кВт 

включительно 
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

 свыше 10 до 20 кВт 

включительно 

1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 

выше 20 до 30 кВт 

включительно 

2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 

 свыше 30 до 40 кВт 

включительно 

2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 

 свыше 40 кВт 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 

*) 
при работе передатчика в режиме сложения для расчета стоимости учитывается суммарная мощность передатчиков, работающих 

в режиме сложения мощностей 

 

 

 

 


