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АППАРАТ ИСПЫТАНИЯ МАСЛА АВТОМАТИЧЕСКИЙ АИМ-90А
Аппарат АИМ-90А применяют для определения пробивного напряжения трансформаторного масла. Прибор производит СКБ «МЕДРЕНТЕХ», он
включён в Госреестр средств измерений РФ.

Компактное и эргономичное устройство АИМ-90А оснащено большим дисплеем, на котором легко читаются данные. Прибор укомплектовывают
двумя измерительными ячейками для масла. Ячейку разрешается устанавливать в прибор и снимать только в том случае, если аппарат
испытания масла АИМ-90А обесточен.

Конструкторы предусмотрели функцию автоматического повышения напряжения, что значительно облегчило работу оператора. Если нужно,
работник заранее программирует запуск режима перемешивания масла.
При пробое высокое напряжение отключается через 10 микросекунд: это один из самых низких временных показателей для аналогичных
приборов. Между электродами измерительной ячейки не успевает образовываться нагар. В связи с настолько малым временем отключения
высокого напряжения и отсутствием нагара между электродами в АИМ-90А производитель даже указывает, что перемешивание масла не только
не обязательно, но и ухудшает точность показаний прибора.

Аппарат испытания масла автоматический АИМ-90А оснащён встроенным принтером, предназначенным для печати протокола испытаний. В
нашем интернет-магазине можно приобрести новый, с гарантией от производителя прибор АИМ-90А, цена указана без учёта стоимости доставки.

Объем измерительной ячейки, см3 400

Автоматизация испытаний Есть

Погрешность по выходному напряжению, % 3

Диапазон выходного напряжения переменного тока,
кВ

0 кВ - 90
кВ

1. Аппарат АИМ-90А - 1 шт.;
2. Ячейка измерительная 6АМБ.539.000 -1 шт.; 
3. Кабель сетевой, 220В, 10А, длина не менее 4 м - 1 шт.; 
4. Провод заземления 5АМБ.510.004 - 1 шт.;
5. Шаблон калибр 8ДЕ.151.541 - 1 шт.;
6. Барьер - 1 шт.;
7. Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 10х12 ГОСТ 2839-80 - 2 шт.;
8. Ячейка измерительная 6АМБ.539.000 - 1 шт.; 
9. Предохранитель - 2 шт.;
10. Комплект эксплуатационных документов - 1 шт.;
11. Перемешиватель магнитный П-04-13N - 2 шт.

В наличии на складе

Госреестр 56773-14

Межповерочный интервал 12
месяцев

Гарантия 1 год

Доставка по России

Производитель Медрентех

Поверка включена в стоимость
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