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Назначение комплекта приборов для измерения параметров
силовых трансформаторов Молния-К540-4ПС:

комплекл тrриборов для измерения параметров силовых трансформаторов Молция-к540-
4псвключает в себя измеритель параметров силовых трансформаторов Молния-к540-4п и
измеритель элекгрического соцротивлениrI обмоток трансформaпоров миллиомметр Молниfi-
к540-4с.

Назначение комплекга <МОЛНия-к540_4пс> - выполЕение электромагнип{ых испытаний
трансформаюРов всех схем и гр)пп соедин9ния в соответствии с ГоСТ3484.1. Входящие в
cocт.lB комплекта измерители <Д4ОЦIЦЦJIД5,!!ЦЦ)> и миллиомметр МОЛЦИЯ-К540-
4емогуr быть испоJIьзовalны, как совместно, так и раздельно, сообразно их функционаr,rьному
назначению,

коlлtлекг предназначеfi дJuI техническог0 обслуживания, ремонта, наладки, испытаний силовых
трансформаторов, как в лабораторпьDq так и в полевых условиях. Исполнение изделбI
соответствует кJIиматической катеюрии УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.
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Описание комплекта приборов для измерения параметров
силовых трансформаторов Молния-К540-4ПС:

Измеритель лараметров силовых трапсформаторов (молttия-к540-4П>) выполнJ{ет
следующие функции:

о Измерение тока и потерь холостого хода при малом и номинмьном напряженшIх
возбуждения трансформаторов (автоматическая коммутация схемьт возбьения при
измерении потерь холосюго хода Iц)и мzlлом напряжении возб),rytдения цредусмоц)ена
только дJ]я трансформаторов нулевой и одиннадцатой групп соединенийЪбмоток. Дя
других групп соединеЕия обмоток эти измерения необходимо проводить с внешней
коммутацией обмоток трансформатора);

о Измерение тока и потерь короткого замыкания;
о Измерение коэффициента трансформации;
о определение группы соединения обмоток трехфазных и однофазных трансформаторов;
о Измерение сопротивлеIIIIJI обмоток трансформаторов постоянному току.

в процессе измерения выполняется контроль несимметричности, це синусоид'льности и
частоты напряжения возбуждения.

Измеритель электрического сопротивленшI обмоток трансформаторов
<Миллиомметр молния-к540-4с миллиОммЕтр> предназначеЕ для измерения
активного электрического сопротивлениlI постоянному току обмоток силовых трансформаторов
в лабораторных и попевых условIrIх.

. Технические характеристики комплекта приборов для

К540-4ПС:

Параметр

основные технические данные измерителя Моляия-К540-4П

Параметры внуценнего источника напряжения

режим измерения коэффициента трансформации и определение группы соединени,I в
трехфазном режиме

!иапазон реryлировки выходного
напряжения, В

Наибольшее значение вьrходного тока, А
отличие наибольшего и наимеЕьшего
линейных напряжений не превышает, О/о

Режим измерениrI потерь холостого хода при мrlлом напряжении

.Щиапазон регулировки выходного
напряжения, В

Наибольшее зIIачение выходного тока, А

Параметры трехфазного измеритеJIя напряхеншI и тока при номинальном напр',кении
возбуждения

{иапазон измерения силы переменного тока, от 0,0l до l0,0
А

httpS://Www.e|ectгonpriborrU/cataIog/967/moIniya-k540_4ps.htm

измерения параметров силовых трансформаторов Молния-

Значение

0+30

1,0

0,5

0+з80

0,3

Молния-к540_4пс комплекr приборов мя измерения параметров силовых трансформаторов 
I

2lб

\



,2О21 Молния-К540-4ПС комплект приборов мя измерения параметров силовых трансформаторов | Электронприбор

Предел допускаемой абсолютной основной
rrогрешности измерениlI переменного тока, не 0,002 . I х + 1 е.м.р.
более, А

Щиапазон измеренIrI переменного нацряжения

| аазное переменное напряжение, В от 10 до 400

Линейное переменное напряlкецие, В от 10 до 600

Предел допускаемой абсолютной основной
погрешности измерениrI переменIlого 0,002 .U x + 1 е.м.р.
нацряжения, не более, В

.Щиапазон определения активной мощности,
без применения трансформатора тока и/или от 0,1 до 4000
напряжения, Вт

Параметры измерителя напряжениrI и тока при мaшом напряжениях возбуждения от
внутреннего источника

.Щиапазон измеРениrI силы перем9нпого тока' 
от 0,01 до 0,ЗА

Предел допускаемой абсолютной основной
погрешности измеренрuI переменного тока, не 0,002 . I х + 1 е.м.р.
более, А

Щиапазон измерения переменного напряжения

Фазное переменное напряжение, В от 10 до 400

Линейное переменное наrrрлкение, В от 10 до 600

Предел допускаемой абсолютной основной
погрешности измерения tIоременного 0,002. Ux+ 1е.м.р.
напряжения, не более, В

flиапазон определения активной мощности,
вт 

-' от 0,1 до 100

Параметры измерителя нацряжения и тока при мrцом наг4)яжении возбуждения от внешнего
источника

,ЩиапазоН измерения силЫ переменного тока' 
от 0,01 до 2А

Предел допускаемой абсолютной основной
погрешности измерения переменного тока, А 0,002,Ix+ 1 е.м.р.
це боJIее

!иапазон измерениrI переменного напрюкения

Фазное переменное напряжеrме, В от 10 до 400

Линейное переменное напряжение, В от 10 до 600

Предел допускаемой абсолютной основной
погрешностиизмеренLIJIпеременного 0,002.Ux+ 1 е.м.р.
напряжениJI, не более, В

!иапазон определениJ{ акгивной мощности.
вт от 0,1 до 700
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Примечания:
IX - измеренное зЕачение силы тока, А;
UX - измеренное значение напряжения, В;
е.м.р.- единица младшего разряда.

параметры трехфазною измерителя напряжения при определении

трансформации и группы соединеншI

,Щиапазон измереЕия переменного напряжениJI

от 10 до 400

от 10 до 600

0,002.Ux+le.M.p.

600

Фазное переменное напряжение, В

Линейное перемеяное напряжение, В

Предел допускаемой абсолютной основной
погрешности измерениJI переменного
н апряжениrI, не более, В

Определение группы соединениrI

Общие параметры

Средняя наработка до отказа (бозотказность), 10000
не менее, часы

Межповерочный интервал, не более, месяцы |2

Габаритные размеры измеритеJUI, мм, не 400х180хз20
более

Масса, кц не более 11

основные техЕические данные измеритеJuI ДДQJrния.K540jЦ

Пределы измерениJI сопротивления, Ом

Максимальное значение напряжения, В

Предел допускаемой абсолютной осIrовIrой

погр9шяости измереншI сопротивлеЕиJI, Ом 0,005 , Rx+ 1 е,м,р,

ве более

коэффициента

Фазное переменное напряжение, В

Линейное переменЕое напряжение, В

Предел допускаемой абсолютЕой основной
погрешности измерениJI переменного
напряжения, не более, В

Входное сопротивление, не менее, кОм

.щиапазон измереншI перемеЕного напрлкения от вIrутреннего источника

от3доЗ0

от5до50

0,002.Ux+le.M.p.

0,1,2...11

От 0,0010 до 2000

48 +2

Максимальный ток через обмотку, А 1,0 + 0,1

Средняя наработка до отказа (безотказность), 10000
не менее, часы

Межповерочный интервал, не более, месяцы 12

Габаритные размеры измерителя, мм, Ее 28Ох240х|25
более
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Масса, кц не более

Условия применения Молния-К540-4ПС

Нормапьные усповия примененшI

Темпераryра окружающего воздуха, "С

Отно сительная влажЕость возлуха, Уо

Атмосферное давленио, кПа (мм. рт. ст.)

Напряжение питающей сети переменного
тока, В

Частота питающей сети, Гц

Рабочие условия примененшI

Темпераryра окружаuощею воздlха, ОС

Отпосительнм влФкность воздуха, 0%

Атмосферпое давление, кПа (мм. рт. ст.)

Напряжение питающей сети переменного
тока, В

Частота питающей сети, Гц

. Комплект поставки Молния-К540-4Пс

20+5

30-80

84 - 106 (630 - 795)

220 + 4,4

50,0 + 0,5

от +5 до +4

до 80 при 30ОС

84 - 106,7 (630 _ 800)

))п + 
'7

50,0 + 0,5

Ns Наименование

1 Измерительпараметров сrrловыхтрансформЕхторов молниr{-к540-4п

2 Кабель измерительный (длина 8м)

3 Сулrка для кабелей

, Измеритель электриtIескогосопротивлениlIобмоток' трансформаторовМОЛНИЯ-К540-4С

5 Руководство по эксплуатации МОЛНИЯ-К540-4С

6 Руководство по эксплуатации МОЛНИlI-К540-4П

7 ПаспортМОЛНИrI-К540-4ПС

8 Тара транспортнм

Щополнительная комплектация Молния-К540-4ПС:

(ГIосmавлмеmся за оtпdельную плаmу)

наименование

количество

1

8

1

1

N9

1 Кабель сетевой

2 USВ-флэш-накопитель с OTG кабелем

3 Планшет или Ноутбук
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. Файлы для Молния-к540-4Пс

о

Паспоот

45.9 кБ

Файлы для Молния-К540-4ПС

Паспорд

45.9 кБ
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