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АИМ-90А аппарат испытаниJI масла автоматический
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Гарантия

Госреестр СИ РФ

Поверка/калибровка/атте стация

Габариты : лпина*ширлrна*высота

Вес

12 мес.

56,17з-|4

Поверка включена в стоимость

б I0х470х4l0 пlrr.r.

44 кI
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Назначение АИМ-90А

Аим.90А аппарат испытания масла автоматический предназначен для
определения пробивного напряжения трансформаторного масла и других жидких
диэлектриков, работающих в качестве изолятора в высоковольтных установках.АппараТ испытаниЯ масла Аим-90 рассчитан длЯ эксплуатациИ в лабораторных условиях,
в проиэводственных
и испытательных станциях, в капитальных, жилых и других подобного типа помещениях:
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. при рабочих значениях температуры воздуха от +10 до +35'с,

. относительной влажности - не более 80% при +25"С

. при более низких температурах без конденсации влаги и атмосферном давлении в
пределах от 630 до 800 мм рr ст.

Щостоинства АИМ-90А:

. мобилен,

. эргономИчен,

. вся необходимая информация отображается на ярком шестидюймовом дисплее,

. встроенный принтер для печати протоколов испытаний.

. в комплект поставки аппарата включены две измерительные ячейки.

3аменяет снятый с производства АИМ-90Ц

особенности АИМ-90А

. современныЙ дизайн;. проведение испытаний в автоматическом режиме, что сокращает трудозатраты
оператора и отменяет необходимость находится у аппарата в течение всего цикла
испытаний;

. самостоятельно поднимает высокое напряжение до момента пробоя диэлекгрика,
проводит перемешивание, отсчитывает временные интервалы меж,цу подъемами
напряжения, рассчитывает среднее арифметическое эначение пробивного
напряжения, среднюю квадратическую ошибку и коэффициент вариации;

. исполЬзУет меню аппарата, оператор имеет ВозмоЖНостЬ измеНи.тЬ колИчество цикJ]ов
испытаний, время интервалов, режим перемешивания и т.д.

Отличие от аналогичной продукции - время отключения высокого напряжения при пробое
сократилось до 1 0 микросекунд, это означает отсрствие образования нагара мФ{цу
электродами измерительной ячейки, а значит теперь перемешивание масла это
необязательная формальность, которую можно отключить в настройках аппарата.
Перемешивание масла не лучшим образом отражается на точности итоговых результатов
испытаний.
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