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ТРАССОПОИСКОВАЯ СИСТЕМА LKZ-2000

© 2021, Интернет-магазин измерительных приборов Терра Импэкс

845 100 руб.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон рабочих температур -20 с - 50 с

Комплект Есть

Полоса частот приемника
50 Гц - 60
кГц

Полоса частот генератора
50 Гц - 60
кГц

Максимальное определение глубины залегания,
м

6

Мощность генератора, Вт 0 Вт - 12 Вт

Точность определения, % 5

1. Трассопоисковая система LKZ-2000 – 1 шт.;
2. Зонд измерительный для забивки в грунт 15 см – 1 шт.;
3. Набор проводов с зажимами «крокодил» - 1 шт.;
4. Футляр L9 – 1 шт.

Под заказ

Гарантия 2 года

Доставка по России

Производитель Sonel

Производство: Польша

Позволяет решить широкий спектр задач: более 70 частот, 4 режима работы (Электромагнитное поле, Радио, Линия, Зонд), многоантенная
конструкция приемника;
Мощность генератора до 12 Вт - поиск объектов на больших расстояниях;
Функция измерения уровня помех (шума). Позволяет подобрать оптимальную частоту поискового сигнала;
Графическое отображение направления поиска объекта (режим "компас");
Определение глубины залегания объектов до 6 метров с высокой точностью;
Возможность подключение генератора к объектам под напряжением;
Дистанционное управление генератором с приемника (Bluetooth);
Возможность использовать рамку для обнаружения места повреждения кабеля при замыкании на землю;
Использование вспомогательных трассопоисковых кабелей и зондов для более точного определения трассы и глубины залегания.
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