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Стенды ддд_цýдýцзцдй.]ЭВ, снк, сгкэ, с-20, сми - ,l, 2,,t (/stendy;d!yд;ýpy.!aдij-sv-snk-sg_s-20-
smi-1-2-З) /

Стенд верJицадь!дй_QВ!:]_0_(/stепdу:gl!уз:Ьруlадjj-sч-sпk_sg-s-20-smi-1 -2-3lstend-vertikalnyj_sv-10)

Стенд механических испытаний СВП-1 0 (/stendy;9]!ya-ýpylanU-sv-
snk-sg-s-20-smi- 1 -2-3lstend-vertikalnyj-sv- 1 0)

f||эккопrом

Стенд механических испытаний
принадлежностей для ведения работ на
высоте СВП-10 преднаэначен для
проведения испытаний лестничных
конструкций,

изолирующих подставок, удерживающих и
страховочных привязей удерживающих
систем, систем позиционирования,
страховочных систем, систем спасения и
эвакуации, лямочных и безлямочных
предохранительных монтажных поясов,
поясных ремней, стропов, фалов,
страховочных канатов, l\rонтерских лазов,
копей, карабинов, штативов-трено[
оперативных штанг на растяжение и изгиб,
а таюке другого снаряжения.

Комплекrация стенда позволяет проводить
испытания самого стенда

(самотестирование).

стеrц обеспечивает проведение полного цикла приемо-сдаточных, периодических, внеочередных,
эксплуатационных механических испытаний средств заlлиты нагрузкой до 10 кН.

стенд предназначен для проведения только статических испытаний. Динамические исптыания
проводятся по ГОСТ.

Сертификат соответствия серийной продукции регистрационный номер Росс RU. нА36. Н01132 N9
0344507, действителен до О8,11,2О21 года., соответствует требованиямТу 4271-о02-72171з51-2оlз.
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2.1,основные параметры и размеры стенда:

2.1 .1, Используемая величина нагрузки

2.1.2, Максимальный ход талрепа, мм

2.1.3, Управление рычажной лебедкой

2, 1.4,Габаритньlе размеры, lим:

_ высота

- ширина

- длина со сьемной роликовой направляющей

- длина роликовой направляюч{ей

- высота стойки-платформы

- высота стойки-тяги

- длина траверсы

_ диаметр стойки с флянцем

2.1.5. Масса, Kq не более

2.1.6. Тип конструкции

2. 1 .7.Температура эксплуатации

Комплектация:

В отличие от модели СВ-1 0 дополнительно укомплектован:

электронным динамометром вместо механического;
защитным экраном;
стальным манекеном

Рекомендуем ознакомиться :

от 0,1 до 10 кН

140

ручное

1800( или 2020)

1000

2100

1500

900

1000

550

76/89

110

сборно-раэборная

от 0 до +40 градусов

tranSformer)

Стеклопласти ковые модудьнце-l]ецд!лццц(/mоdчlпуg;ýstдШу)
Вышки перgдвижные изолируqщие. Железнод9р!цццЙ.деиIер:(ДуýiДLрgеdу!zhду9)
flgдмости стеклопластиковые и прJýIудкц_(lр9dшgýцr:рлýшрti)
Стенды для испытаний (/stendy:dlyз:bpylздij-ýv-snk-sg-S-20-smi-1 -2-3)
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