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УПТР-3МЦ устройство для проверки токовых
)асцепителеи автоматических

tА)

+7(499) 648-87-2,1
info@electroprogress.ru

выключателей (до 25

Артикул: 333001
Гарантия: 12 мес.
Госреестр РФ: 28005-08
Бренд: Прочие (Россия и СНГ)

Щена: 449280 руб.

)писание

ТIТР-3МЦ предIIuвначен дJIя проверки характеристик электромагнитных, тепловых и электронны
асцепителеЙ автоматических вык.пючателей переменного юм посредством подачи определённой величинl
инусоидilльною тока частоты 50 Гц на расцепитель и замером времени его прохождения. Кром
ого, прибор может быть испоJIьзован для проверки релейньrх защит. УПТР-3МЩ слухит для выключателей
.оминальным током до 2000 А вкJIючительно с диапазоном вьгходЕых токов 0 - 25000 А.

)собенности прибора УПТР-3МЩ:

Устройство позволяет дополнительно проверять автоматичоские выкJIючатоли с номинальным током от 25
А и ниже, используя клеммы КJI1 и КЛ2;
Наличие реryлируемых источников переменного и постоянного напряжений от 0 до 380 В позволяет
IIроверять, при необходимости, релейную аппаратуру, а также замерять параметры приводов
высоковольтных выключателей: Еапряжение и время вкJIючония (отключения);
Прибор может работать в режиме милисекундомерq запускаемого и (или) останавливаемого внешним
контактом рrrзличных релейных устройств.

(арактеристики

Гехнические характеристики прибора УПТР-3МЦ:

Iазначение прибора УПТР-3МЩ:

Сила формируемых токов на основных выходах Ш1-2, (ремьные токи на автомат): 23500 - 25000 Д;
ПРиВедеННМ ОтнОсительнаrI погрешность измерениJI силы и продолжительности тока в рабочих условиях
не более, О%: +5;

Время установления рабочего режима не более, с: 6;
Продолжительность fiепрорывной работы в режиме готовности, час: 8;
Сryпень <грубого> реryлирования тока, %: 1 1 - 1 1,5;
Сryпень точною реryлирования тока, Yо: |,5 - 1,'7 ;

Коэффициент трансформации всего устройства при максимальном токе около: 50;
Миниммьные токи на дополнительных выходах КJI1-2, А: < 10;
Время автоматического пуска, мс: 200 (500);
ФОРма вЫхОднОгО тОка - синус, коэффициент нелинейных искажений выходного тока не более, 7о: 5;



. Сила потребляемого тока не более, А (в имrryльсном режиме): 500;

. Электрическое сопротивление изоJuIции между электрическими цеIими и корпусом в рабочих условиях, н
менее, МОм: 5;

Электрическая прочность изоляции на переменном напряжении в течеЕие 1 мин, не менее, В:2200;
Габаритные размеры блока БР, мм: 420х240х210;
Габаритные размеры блока БН, мм: 400х320хЗ30;
Масса блока БР не более, кг: 26,0;
Масса блока БН не более, кг: 55,0;
Наработка на отказ не менее, час: 5000;
Средний срок службы не менее 5 лет;
Рабочие условия применения:
- температура окружающего воздуха, ОС: +1 ... +40
- относительнаJI влажность воздуха, % при 25 ОС: 80
- атмосферное давление кПа/мм рт. ст. (86,..106) / (650...800).

4аксимальная длительность формируемого тока ца основных выходах Шl-Ш2:

!,иапазон силы тока, А
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Ручное управление, сек

2600
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0,2 (0,5)

0,2 (0,5)
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0,2 (0,5)
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Автоматическое управление, сек
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4аксимальная длительЕость формируемого тока на дополIIительных выходах Клl-Кл2:
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